








[ Abbildung 7-2 : Erstanzeige beim Einschalten ] [ Abbildung 7-3 : Updatebildschirm ]

[ Abbildung 7-1 : LCD Ort ]

[ Tabelle 7-1 : LED Hinweise ]

  7.1 LED Hinweise
          Wie in [Abbildung 7-1] gezeigt, befindet sich die LED von Q.HOME+ESS HYB-G2 unten im LCD.
          Die Farbe der LED hängt vom aktuellen Status des Wechselrichters ab und die
          LED-Anzeigeinformationen können in [Tabelle 7-1] überprüft werden.

    7.2 Starten des Systems
          Nach Abschluss der Installation schalten Sie den AC-Leistungsschalter ein, der im Verteilerkasten 
          installiert ist, und schalten Sie dann den DC-Trennschalter am Produkt ein. Überprüfen Sie die
          Systemüberprüfungsmeldung auf dem vorderen LCD-Bildschirm.

       7.2.1 Ladebildschirm & Updatebildschirm

          Die [Abbildung 7-2] wird beim ersten Start angezeigt, und der Startbildschirm wird angezeigt,
          wenn die interne Kommunikation normal ist. Die Zeiteinstellung wird automatisch aktualisiert,
          wenn Sie mit dem Netzwerk verbunden sind. Die [Abbildung 7-3] ist eine Bildschirmanzeige,
          wenn ESS Software (PMS & PCS) aktualisiert wird.

7. Informationsbeschreibung

Energie wird nicht erzeugt.

Energie wird erzeugt.

Fehler

Aus

Grün

Rot

Batterie ist nicht verbunden.

Batterie ist verbunden.

Fehler

Netz ist nicht verbunden.

Netz ist verbunden.

Fehler

Solar (A) Batterie (B) Netz (C)
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    7.3 Informationen zur Konfiguration des Startbildschirms
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[ Abbildung 7-4 : Bereitschaftszustandsanzeige vor dem EMS-Befehl ]

[ Tabelle 7-2 : Bildschirmkonfigurationsinformationen ]

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

Nr. Bildschirm information

Zeitinformation

Betriebsstatus

Netzwerksverbindungsstand

Zählerverbindungsstatus

Home Button

“Vorherige” Knopf

“Nächste” Knopf

PV Leistung

Last Leistung

Batterie Leistung

Netz Leistung

ESS Statusinformationen

Batterie SOC

Zeitinformationsanzeige

Interner Kommunikationsverbindungsstatus

(PV, Batterie, Anzeige während des unabhängigen Betriebs)

Zeigt den Status bei der Verbindung mit dem

Ethernet-Netzwerk an

Zeigt den Status an, wenn eine Verbindung zum Zählert

hergestellt wird

Zurück zum Startbildschirm

Zurück zum vorherigen Bildschirm

Weiter zum nächsten Bildschirm

Zeigt die aktuelle PV-Leistung an

Zeigt die aktuelle Last Leistung an 

Zeigt die aktuelle Batterie Leistung an

Zeigt die aktuelle Netz Leistung an

Zeigt den normalen ESS-Betrieb an

(Standby / Normal / Fehler / Fehlersperre / Error Comm)

Batterie SOC status

Beschreibung

          Sie erhalten den Befehl vom EMS, um in den Betriebsmodus zu konvertieren.
          Für den einzelnen Betriebsmodus-Bildschirm, siehe 7.6.

① 02 : 52 PM

BATTERY
1.60kw

GRID

LOAD
1.47kw

1.98kw

PV
5.06kw

ESS

Hybrid ESS

Normal

⑬

② ③ ④

⑧

⑫

⑨

⑪⑩

⑥ ⑤ ⑦



[ Abbildung 7-5 : Startmenü - Struktur ]

    7.4 Startmenü - Struktur
          Wenn Sie die nächste oder vorherige Taste berühren, wird der Bildschirm wie in [Abbildung 7-4]
          angezeigt. Die Beschreibung jedes Bildschirms finden Sie in Kapitel 7.6
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    7.5 Statusbeschreibung
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[ Tabelle 7-3 : Statusbeschreibung ]

Modus Anzeige

PV
Erzeugung

Die elektrische Energie wird von
PV erzeugt.

Beschreibung

Batterie
Ladung

Die Batterie wird geladen.

Batterie
Entladung Die Batterie wird enladen.

Netzeingang
Versorgen Sie den Wechselrichter
mit Strom.

Netzausgang
Die vom PV erzeugte Energie
wird ins Netz eingespeist.

Lasteingang
Die vom Wechselrichter erzeugte
Energie wird an die Last geliefert.

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS



  7.6 Informationsanzeige
       7.6.1 PV Informationsanzeige
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[ Abbildung 7-6 : PV Informationsanzeige ]

[ Tabelle 7-4 : PV Informationsanzeige Beschreibung ]

Anzeige

PV1 Spannung

PV1 Strom

PV1 Leistung

PV2 Spannung

PV2 Strom

PV2 Leistung

Tagesleistung

Gesamtleistung

Graph

Zeigt die aktuelle PV1 Spannung an

Zeigt den aktuellen PV1 Strom

Zeigt die aktuelle PV1 Leistung

Zeigt die aktuelle PV2 Spannung

Zeigt den aktuellen PV2 Strom

Zeigt die aktuelle PV2 Leistung

Zeigt die heutige PV Leistung an

Zeigt den Berg der PV Leistung an

PV-Leistungsdiagramm anzeigen (Täglich / Wöchentlich /
Monatlich/Jährlich) (Wenn Sie das nächste Diagramm sehen
möchten, tippen Sie auf den Grafikbildschirm.)

Beschreibung



Anzeige Beschreibung
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       7.6.2 Netz Informationsanzeige

[ Abbildung 7-7 : Netz Informationsanzeige ]

[ Tabelle 7-5 : Netz Informationsanzeige Beschreibung ]

Spannung

Frequenz

Strom

Leistung

Leistungsfaktor

Tageseinspeiseleistung

Tagesausspeiseleistung

Gesamte Einspeiseleistung

Gesamte Ausspeiseleistung

Graph

Zeigt Netzspannung an

Zeigt Netzfrequenz an

Zeigt Netzstrom an

Zeigt Netz-Wirkleistung an

Anzeige Netzleistungsfaktor

Zeigt die Tageleistung aus dem Netz an

Zeigt den Tagesstrom an, der ans Netz gesendet wird

Zeigt die Menge an Strom an, die vom Netz empfangen wurde

Zeigt die Menge an Strom an, die an das Netz gesendet wird

Netz-Leistungsdiagramm anzeigen (Täglich / Wöchentlich / 
Monatlich / Jährlich) (Wenn Sie das nächste Diagramm sehen 
möchten, tippen Sie auf den Grafikbildschirm.)
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Anzeige Beschreibung

       7.6.3 Last Informationsanzeige

[ Abbildung 7-8 : Last Informationsanzeige ]

[ Tabelle 7-6 : Last Informationsanzeige Beschreibung ]

Spannung

Strom

Frequenz

Leistung

Tagesleistung

Gesamtleistung

Graph

Zeigt Lastspannung an

Zeigt Laststrom an

Zeigt Lastfrequenz an

Anzeige Last-Wirkleistung

Zeigt die aktuelle Ladeleistung an

Zeigt die Menge an Energie an, die in der heutigen Last verwendet wird

Last-Leistungsdiagramm anzeigen (Täglich / Wöchentlich / 
Monatlich / Jährlich) (Wenn Sie das nächste Diagramm sehen 
möchten, tippen Sie auf den Grafikbildschirm.)
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Anzeige Beschreibung

       7.6.4 Batterie Informationsanzeige

[ Abbildung 7-9 : Batterie Informationsanzeige ]

[ Tabelle 7-7 : Batterie Informationsanzeige Beschreibung ]

Spannung

Strom

Leistung

SOC

SOH

Tagesladeleistung

Tagesentladeleistung

Gesamtleistungsladung

Gesamtleistungsentladung

Graph

Zeigt Batteriespannung an

Zeigt Batteriestrom an

Anzeige Batterie lädt / entlädt sich

Ladezustand

Gesundheitszustand

Zeigt die aktuelle Batterieladung an

Anzeige Batterie-Leistungsfaktor

Zeigt die Batterieladung an

Zeigt die Menge der Batterieentladung an

Anzeige Batterieleistungsdiagramm (Täglich / Wöchentlich / 
Monatlich / Jährlich) (Wenn Sie das nächste Diagramm sehen 
möchten, tippen Sie auf den Grafikbildschirm.)
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Abbildung Beschreibung

       7.6.5 System Informationsanzeige

[ Abbildung 7-10 :  System Informationsanzeige ]

[ Tabelle 7-8 : System Informationsanzeige Beschreibung ]

Produktmodell

Produkt Land

Software Version

PMS Version

PCS Master Version

PCS Slave Version

HMI Version

BMS Version

Name dieses Produktes

Land, in dem dieses Produkt verwendet wird

Software version dieses Produkts

Software version von PMS

Software version von PCS-Master

Software version von PCS-Slave

Software version von HMI

Software version von BMS (bis zu 5 Arten)
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Anzeige Beschreibung

       7.6.6 Fehler Informationsanzeige

[ Abbildung 7-11 : Fehler Informationsanzeige ]

[ Tabelle 7-9 : Fehler Informationsanzeige Beschreibung ]

Datum

Zeit

Fehler

Das Datum, zu dem der Fehler auftrat.

Die Zeit, zu der der Fehler auftrat.

Typ des Fehlers (Siehe Kapitel 7.6)
Wenn mehr als 10 Fehler vorliegen, wird der erste Fehler gelöscht.



D01P BDC I TZM P BDC Strom Trip Zone
Master Schutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess, 
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet. 
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

 7.7 Allgemeine Ereignisse
          Die allgemeinen Ereignisse enthalten Warnungen und Schutz.
          Die Ereignisse der Warnungsebene stoppen den Generierungsprozess nicht. Eine angezeigte
          Warnmeldung wird automatisch ausgeblendet, sobald das Problem behoben ist.
          Wenn Schutzstufenereignisse auftreten, stoppt das Produkt den Generierungsprozess. 
          Der Prozess wird möglicherweise automatisch fortgesetzt, solange das Problem behoben wird.

       7.7.1 Wechselrichter – allgemeine Ereignisse (Schutz)

Typ : Schutz

WEB Anzeige HMI Anzeige Beschreibung Maßnahmen

D02P BDC I TZS P BDC Strom Trip Zone
Slave Schutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

D03P BDC1 COC P BDC1 Ladung RMS
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

D04P BDC1 COCP P BDC1 Ladung 
Überstromspitzenschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

D05P BDC1 DOC P BDC1 Entladung RMS
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.
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D06P BDC1 DOCP P BDC1 Entladung
Überstromspitzenschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

WEB Anzeige HMI Anzeige Beschreibung Maßnahmen

D13P BDC2 COC P BDC2 Ladung RMS
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit 
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

D14P BDC2 COCP P BDC2 Ladung
Überstromspitzenschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

D15P BDC2 DOC P BDC2 Entladung RMS
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

D21P BDC UV P BDC RMS
Unterspannungsschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

D22P BDC OV P BDC RMS
Überspannungsschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

D16P BDC2 DOCP P BDC2 Entladung
Überstromspitzenschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.
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D23P BDC OVP P BDC
Überspannungsspitzen
-schutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten
ist. Warten Sie, bis die Ereignismeldung
verschwindet. Nachdem die Ereignismeldung
entfernt wurde, kehrt sie automatisch zum
Normalzustand zurück. Wenn es nicht entfernt
wird, bis das Zeitlimit erreicht ist, wird es in ein
signifikantes Ereignis umgewandelt.

WEB Anzeige HMI Anzeige Beschreibung Maßnahmen

D24P BDC OW P BDC RMS
Überwattschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

D25P BDCM OT P BDC
Übertemperaturschutz
des Moduls

Wenn die Schaltertemperatur hoch ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

D26P BDCM UT P BDC 
Untertemperaturschutz
des Moduls

Wenn die Schaltertemperatur hoch ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

G02P INV I TZS P INV Strom Trip Zone
Slave Schutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

G03P INV OW P INV Überwattschutz Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

G01P INV I TZM P INV Strom Trip Zone 
Master Schutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.
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G04P INV OC P INV RMS
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

WEB Anzeige HMI Anzeige Beschreibung Maßnahmen

G05P INV OCP P INV 
Überstromspitzenschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

G06P INV OT P INV Modultemperatur
über Temperaturschutz

Wenn die Schaltertemperatur hoch ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

G07P INV UT P INV Modultemperatur
unter Temperaturschutz

Wenn die Schaltertemperatur hoch ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

G12P Netz UV P Netz RMS
Unterspannungsschutz

Überprüfen Sie den Anschluss des
Netzspannungskabels.

G13P Netz OV P Netz RMS
Überspannungsschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

G11P Netz OW P Netzüberwattschutz Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.
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G14P Netz OVP P Netzüberspannungsspit
-zenschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

WEB Anzeige HMI Anzeige Beschreibung Maßnahmen

G15P Netz OF P Netzüberfrequenzschutz Der Betriebsmodus wird beendet, wenn ein
Netzsystemereignis auftritt. Starten Sie 1 Minute
nach Abschluss des Ereignisses Stromsystem neu.

G16P Netz UF P Netzunterfrequenz
-schutz

Der Betriebsmodus wird beendet, wenn ein
Netzsystemereignis auftritt. Starten Sie 1 Minute
nach Abschluss des Ereignisses Stromsystem neu.

G21P DC Injektion P DC Injektionsschutz Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

G23P RCMU SD P Fehlerstrom
-Überwachungseinheit 
Plötzlicher Schutz

Schalten Sie die Systemstromversorgung aus,
wenn der Leckstromwert über dem Standardpegel
liegt.
Überprüfen Sie den Kriechstromwert und starten
Sie ihn dann neu oder schalten Sie ihn aus, um
wieder auf den unteren Standardpegel zu
gelangen.

G24P Netz OV
10Min P

Netz 10 Minuten
Durchschnittsschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

G22P RCMU N P Reststrom
-Überwachungseinheit
Normaler Schutz

Schalten Sie die Systemstromversorgung aus,
wenn der Leckstromwert über dem Standardpegel
liegt.
Überprüfen Sie den Kriechstromwert und starten
Sie ihn dann neu oder schalten Sie ihn aus, um
wieder auf den unteren Standardpegel zu
gelangen.
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G25P ANTI
ISLANDING P

Anti-Islanding Schutz Wenn das Stromnetz schwarz wird, erkennt es
automatisch den Zustand und schaltet den
HSHP-4601 aus.

WEB Anzeige HMI Anzeige Beschreibung Maßnahmen

G32P Relais L1 P Relais L1 Abnormaler
Betriebsschutz

Relais L1 ist durchgebrannt.
A / S ist erforderlich.

G34P Relais L3 P Relais L3 Abnormaler
Betriebsschutz

Relais L3 ist durchgebrannt.
A / S ist erforderlich.

L01P Last OC P Last RMS
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

L03P Last UV P Last RMS
Unterspannungsschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

L04P Last OV P Last RMS
Überspannungsschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess, 
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

L02P Last OCP P Last 
Überstromspitzenschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

G31P Netz AD P Netz V AD
Messwertschutz

Der Fehler von Master- und Slave-AD-Wert
beträgt mehr als 2%. A / S ist erforderlich.

G35P Relais L4 P Relais L4 Abnormaler
Betriebsschutz

Relais L4 ist durchgebrannt.
A / S ist erforderlich.

G33P Relais L2 P Relais L2 Abnormaler
Betriebsschutz

Relais L2 ist durchgebrannt.
A / S ist erforderlich.
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L05P Last OVP P Last
Überspannungsspitzen
schutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

WEB Anzeige HMI Anzeige Beschreibung Maßnahmen

L06P Last OF P Last
Überfrequenzschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis 
umgewandelt.

L07P Last UF P Last 
Unterfrequenzschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

L08P Last OW P Last Überwattschutz Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

S04P PV1 OV P PV1 RMS
Überspannungsschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

S05P PV1 OVP P PV1
Überspannungsspitzen
schutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da einsignifikantes Schutzereigniseingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldungentfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

S01P PV1 RC P PV1 String Reverse
Verbindungsschutz

Bitte überprüfen Sie die PV1 (+) und (-) 
Verkabelung. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, 
warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Wenn die Ereignisnachricht entfernt wird, kehrt sie
automatisch zum normalen Status zurück. Wenn
es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit erreicht ist,
wird es in ein signifikantes Ereignis umgewandelt.
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S06P PV1 OC P PV1 RMS
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit 
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

S07P PV1 OCP P PV1 
Überstromspitzenschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

S11P PV2 RC P PV2 String Reverse
Verbindungsschutz

Bitte überprüfen Sie PV1 (+) und (-) Verkabelung. 
Wenn die Verbindung erfolgreich ist, warten Sie, 
bis die Ereignismeldung verschwindet. Wenn die 
Ereignisnachricht entfernt wird, kehrt sie 
automatisch zum normalen Status zurück. Wenn 
es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit erreicht ist, 
wird es in ein signifikantes Ereignis umgewandelt.

S08P PV1 OW P PV1 RMS
Überwattschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten
ist. Warten Sie, bis die Ereignismeldung
verschwindet. Nachdem die Ereignismeldung
entfernt wurde, kehrt sie automatisch zum 
Normalzustand zurück. Wenn es nicht entfernt
wird, bis das Zeitlimit erreicht ist, wird es in ein
signifikantes Ereignis umgewandelt.

S14P PV2 OV P PV2 RMS 
Überspannungsschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

S15P PV2 OVP P PV2 
Überspannungsspitzen
-schutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

S16P PV2 OC P PV2 RMS 
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten
ist. Warten Sie, bis die Ereignismeldung 
verschwindet. Nachdem die Ereignismeldung
entfernt wurde, kehrt sie automatisch zum
Normalzustand zurück. Wenn es nicht entfernt
wird, bis das Zeitlimit erreicht ist, wird es in ein
signifikantes Ereignis umgewandelt.
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PV2 OCP P

S18P PV2 OW P PV2 RMS
Überwattschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

S21P PVM OT P PV
Übertemperaturschutz
des Moduls

Wenn die Schaltertemperaturhoch ist. Warten
Sie, bis dieEreignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sieautomatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

S17P PV2
Überstromspitzenschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

S22P PVM UT P PV
Untertemperaturschutz
des Moduls

Wenn die Schaltertemperaturhoch ist. Warten Sie,
bis dieEreignismeldung verschwindet. Nachdem
die Ereignismeldung entfernt wurde, kehrt
sieautomatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

S23P PV1 
Isolierung P

PV1 Isolierungsschutz Schalten Sie die Systemspannung aus, wenn
der PV1-Isolationswiderstand den Standardpegel
erreicht.

S31P DCLINK V
TZM P

DCLINK Spannungs
Trip Zone Master
Schutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess, 
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bisdie Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

S32P DCLINK UV P DCLINK RMS
Unterspannungsschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

S24P PV2 
Isolierung P

PV2 Isolierungsschutz Schalten Sie die Systemspannung aus, wenn der 
PV2-Isolationswiderstand den Standardpegel
erreicht.
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S34P DCLINK OVP P DCLINK
Überspannungsspitzen
schutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

S33P DCLINK OV P DCLINK RMS
Überspannungsschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.
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B01P BAT1 CHG
OC P

BAT1 Ladung
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bis die Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrtsie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

       7.7.2 Batterie – allgemeine Ereignisse (Schutz) 

Typ : Schutz

WEB Anzeige HMI Anzeige Beschreibung Maßnahmen

B02P BAT1 DCHG
OC P

BAT1 Entladung
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess, 
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bisdie Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde, 
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

B03P BAT1 CEL V
HOLD P

BAT1 Zellspannungser
fassungs
Datenhaltungsschutz

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. 
Wenn das Symptom nach dem Zurücksetzen
immer noch auftritt, ist eine Reparatur von BMS
oder PCS Control Board erforderlich.

B04P BAT1 CEL
OV P

BAT1 Zellen- oder
Rack
Überspannungsschutz

Wenn die maximale Zellen- oder Rackspannung
über dem Schutzpegel liegt, wird das System
beendet. Kehrt automatisch zum Normalzustand
zurück, wenn die maximale Zellen- oder
Rackspannung unter den Grenzwert fällt.

B05P BAT1 CEL
UV P

BAT1 Zellen- oder
Rack
Unterspannungsschutz

Wenn die minimale Zellen- oder Rackspannung
unter dem Schutzpegel liegt, wird das System
beendet. Kehrt automatisch zum Normalzustand
zurück, wenn die minimale Zellen- oder
Rackspannung über den Grenzwert steigt.

B06P BAT1 CEL
OT P

BAT1 
Zellenübertemperatur
schutz

Wenn die maximale Zellentemperatur über dem
Schutzniveau liegt, wird das System beendet.
Kehrt automatisch zum Normalzustand zurück,
wenn die maximale Zellentemperatur den
Grenzwert unterschreitet.
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B07P BAT1 COM P BAT1 
Kommunikationsschutz

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. 
Wenn das Symptom nach dem Zurücksetzen 
weiterhin besteht, ersetzen Sie das Kabel, das 
den Akku und den Wechselrichter verbindet. 
Nach dem Austausch ist eine Reparatur vom 
BMS oder PCS Control Board erforderlich.

WEB Anzeige HMI Anzeige Beschreibung Maßnahmen

B08P BAT1 ADD P BAT1 Zusätzlicher
Schutz

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. Wenn
das Symptom nach dem Zurücksetzen immer
noch auftritt, ist eine Reparatur vom BMS oder
PCS Control Board erforderlich.

BAT2 CHG
OC P

B14P BAT2 CEL
OV P

BAT2 Zellen- oder 
Rack
Überspannungsschutz

Wenn die maximale Zellen- oder Rackspannung
über dem Schutzpegel liegt, wird das System
beendet. Kehrt automatisch zum Normalzustand
zurück, wenn die maximale Zellen- oder
Rackspannung unter den Grenzwert fällt.

B15P BAT2 CEL
UV P

BAT2 Zellen- oder 
Rack
Unterspannungsschutz

Wenn die minimale Zellen- oder Rackspannung
unter dem Schutzpegel liegt, wird das System
beendet. Kehrt automatisch zum Normalzustand
zurück, wenn die minimale Zellen- oder
Rackspannung über den Grenzwert steigt.

B11P BAT2 Ladung 
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bisdie Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

B12P BAT2 DCHG
OC P

BAT2 Entladung 
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bisdie Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

B13P BAT2 CEL V
HOLD P

BAT2 Zellspannungser
fassungs
Datenhaltungsschutz

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. Wenn 
das Symptom nach dem Zurücksetzen immer 
noch auftritt, ist eine Reparatur vom BMS oder 
PCS Control Board erforderlich.
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B16P BAT2 CEL

OT P

BAT2 Zellenübertempe
-raturschutz

Wenn die maximale Zellentemperatur über dem 
Schutzniveau liegt, wird das System beendet. 
Kehrt automatisch zum Normalzustand zurück, 
wenn die maximale Zellentemperatur den 
Grenzwert unterschreitet.

WEB Anzeige HMI Anzeige Beschreibung Maßnahmen

B17P BAT2 COM P BAT2 
Kommunikationsschutz

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. Wenn
das Symptom nach dem Zurücksetzen weiterhin
besteht, ersetzen Sie das Kabel, das die Batterie
und den Wechselrichter verbindet. Nach dem
Austausch ist eine Reparatur vom BMS oder PCS
Control Board erforderlich.

B18P BAT2 ADD P BAT2 Zusätzlicher 
Schutz

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. Wenn
das Symptom nach dem Zurücksetzen immer
noch auftritt, ist eine Reparatur vom BMS oder
PCS Control Board erforderlich.

B21P DC Injection P BAT3 Ladung 
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess, 
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bisdie Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

B23P BAT3 CEL V
HOLD P

BAT3 Zellen- oder Rack
-Überspannungsschutz

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. Wenn 
das Symptom nach dem Zurücksetzen immer 
noch auftritt, ist eine Reparatur vom BMS oder 
PCS Control Board erforderlich.

B22P BAT3 DCHG
OC P

BAT3 Entladung 
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bisdie Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

B24P BAT3 CEL
OV P

BAT3 Zellen- oder Rack
-Überspannungsschutz

Wenn die maximale Zellen- oder Rackspannung 
über dem Schutzpegel liegt, wird das System 
beendet. Kehrt automatisch zum Normalzustand 
zurück, wenn die maximale Zellen- oder 
Rackspannung unter den Grenzwert fällt.

B25P BAT3 CEL
UV P

BAT3 Zellen- oder Rack
-Unterspannungsschutz

Wenn die minimale Zellen- oder Rackspannung 
unter dem Schutzpegel liegt, wird das System 
beendet. Kehrt automatisch zum Normalzustand 
zurück, wenn die minimale Zellen- oder 
Rackspannung über den Grenzwert steigt.
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B26P BAT3 CEL
OT P

BAT3 Zellenübertempe
raturschutz

Wenn die maximale Zellentemperatur über dem
Schutzniveau liegt, wird das System beendet. 
Kehrt automatisch zum Normalzustand zurück, 
wenn die maximale Zellentemperatur den 
Grenzwert unterschreitet.

WEB Anzeige HMI Anzeige Beschreibung Maßnahmen

B27P BAT3 COM P BAT3 
Kommunikationsschutz

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. Wenn 
das Symptom nach dem Zurücksetzen weiterhin 
besteht, ersetzen Sie das Kabel, das die Batterie 
und den Wechselrichter verbindet. Nach dem 
Austausch ist eine Reparatur vom BMS oder PCS 
Control Board erforderlich.

B28P BAT3 ADD P BAT3 Zusätzlicher 
Schutz

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. Wenn 
das Symptom nach dem Zurücksetzen immer 
noch auftritt, ist eine Reparatur vom BMS oder 
PCS Control Board erforderlich.

B31P BAT4 CHG
OC P

BAT4 Ladung 
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess, 
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bisdie Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

B34P BAT4 CEL
OV P

BAT4 Zellen- oder Rack
Überspannungsschutz

Wenn die maximale Zellen- oder Rackspannung 
über dem Schutzpegel liegt, wird das System 
beendet. Kehrt automatisch zum Normalzustand 
zurück, wenn die maximale Zellen- oder 
Rackspannung unter den Grenzwert fällt.

B35P BAT4 CEL
UV P

BAT4 Zellen- oder Rack
Unterspannungsschutz

Wenn die minimale Zellen- oder Rackspannung 
unter dem Schutzpegel liegt, wird das System 
beendet. Kehrt automatisch zum Normalzustand 
zurück, wenn die minimale Zellen- oder 
Rackspannung über den Grenzwert steigt.

B33P BAT4 CEL V
HOLD P

BAT4 Zellspannungser
fassungs
Datenhaltungsschutz

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. Wenn 
das Symptom nach dem Zurücksetzen immer 
noch auftritt, ist eine Reparatur vom BMS oder 
PCS Control Board erforderlich.

B32P BAT4 DCHG
OC P

BAT4 Entladung 
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess, 
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bisdie Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde, 
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.
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B36P BAT4 CEL
OT P

BAT4 Zellenübertempe
raturschutz

Wenn die maximale Zellentemperatur über dem 
Schutzniveau liegt, wird das System beendet. 
Kehrt automatisch zum Normalzustand zurück, 
wenn die maximale Zellentemperatur den 
Grenzwert unterschreitet.

WEB Anzeige HMI Anzeige Beschreibung Maßnahmen

B37P BAT4 COM P BAT4 
Kommunikationsschutz

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. Wenn 
das Symptom nach dem Zurücksetzen weiterhin 
besteht, ersetzen Sie das Kabel, das die Batterie 
und den Wechselrichter verbindet. Nach dem 
Austausch ist eine Reparatur vom BMS oder PCS 
Control Board erforderlich.

B38P BAT4 ADD P BAT4 Zusätzlicher 
Schutz

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. Wenn
das Symptom nach dem Zurücksetzen immer
noch auftritt, ist eine Reparatur vom BMS oder
PCS Control Board erforderlich.

B41P BAT5 CHG
OC P

BAT5 Ladung 
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess, 
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bisdie Ereignismeldung verschwindet. 
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde, 
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück.
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

B43P BAT5 CEL V
HOLD P

BAT5 Zellspannungser
fassungs
Datenhaltungsschutz

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. Wenn 
das Symptom nach dem Zurücksetzen immer 
noch auftritt, ist eine Reparatur vom BMS oder 
PCS Control Board erforderlich.

B42P BAT5 DCHG
OC P

BAT5 Entladung 
Überstromschutz

Das Produkt stoppt den Generierungsprozess,
da ein signifikantes Schutzereignis eingetreten ist.
Warten Sie, bisdie Ereignismeldung verschwindet.
Nachdem die Ereignismeldung entfernt wurde,
kehrt sie automatisch zum Normalzustand zurück. 
Wenn es nicht entfernt wird, bis das Zeitlimit
erreicht ist, wird es in ein signifikantes Ereignis
umgewandelt.

B44P BAT5 CEL
OV P

BAT5 Zellen- oder Rack
Überspannungsschutz

Wenn die maximale Zellen- oder Rackspannung
über dem Schutzpegel liegt, wird das System 
beendet. Kehrt automatisch zum Normalzustand 
zurück, wenn die maximale Zellen- oder 
Rackspannung unter den Grenzwert fällt.

B45P BAT5 CEL
UV P

BAT5 Zellen- oder Rack
Unterspannungsschutz

Wenn die minimale Zellen- oder Rackspannung 
unter dem Schutzpegel liegt, wird das System 
beendet. Kehrt automatisch zum Normalzustand 
zurück, wenn die minimale Zellen- oder 
Rackspannung über den Grenzwert steigt.
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[ Tabelle 7-11 : Batteriebetrieb – allgemeine Ereignisliste ]

P01P Unbekannt Nicht registrierter 
Fehler

Es ist ein nicht registrierter Fehler. Schalten Sie 
das System aus und starten Sie es neu. Bitte 
wenden Sie sich an die Hansol Technics Service
-Hotline, wenn ein Fehler kontinuierlich auftritt.

P03P DSP-EMG
TRIP P

DSP-Notauslöseschutz Bitte überprüfen Sie den Notschalter.

Typ : Schutz

WEB Anzeige HMI Display Beschreibung Maßnahmen

       7.7.3 System – allgemeine Ereignisse (Schutz)

B46P BAT5 CEL
OT P

BAT5 Zellenübertempe
raturschutz

Wenn die maximale Zellentemperatur über dem 
Schutzniveau liegt, wird das System beendet. 
Kehrt automatisch zum Normalzustand zurück, 
wenn die maximale Zellentemperatur den 
Grenzwert unterschreitet.

WEB Anzeige HMI Anzeige Beschreibung Maßnahmen

B47P BAT5 COM P BAT5 
Kommunikationsschuzt

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. Wenn
das Symptom nach dem Zurücksetzen weiterhin
besteht, ersetzen Sie das Kabel, das die Batterie
und den Wechselrichter verbindet. Nach dem 
Austausch ist eine Reparatur vom BMS oder PCS
Control Board erforderlich.

B48P BAT5 ADD P BAT5 Zusätzlicher 
Schutz

Ein Neustart des Systems ist erforderlich. Wenn
das Symptom nach dem Zurücksetzen immer
noch auftritt, ist eine Reparatur vom BMS oder 
PCS Control Board erforderlich.

P11P ADC P ADC Messung 
Fehlerschutz

Bitte schalten Sie das System aus und starten Sie
es neu. Tritt wiederholt ein Fehler auf, muss die
Steuerplatine ausgetauscht werden.

P12P DSPM
UPDATE P

DSP Master Remote 
Updatefehlerschutz

Please Bitte aktualisieren Sie die DSP-Master
-Software erneut.DSP Master software again.

P13P DSPS
UPDATE P

DSP Slave Remote 
Updatefehlerschutz

Bitte aktualisieren Sie die DSP-Slave-Software 
erneut.

P14P PMS 
UPDATE P

PMS Remote 
Updatefehlerschutz

Bitte aktualisieren Sie die PMS-Software erneut.
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[ Tabelle 7-12 : System – allgemiene Ereignisschutzliste ]

WEB Anzeige HMI Anzeige Beschreibung Maßnahmen

P15P DSP VER P DSP Firmware Version 
Fehlerschutz

DSP- und PMS-Versionen sind unterschiedlich. 
Bitte installieren Sie die DSP-Software neu.

P16P PMS VER P PMS Firmware Version 
Fehlerschutz

Bitte aktualisieren Sie die DSP-Slave-Software
erneut.

P21P DSPM
FRAM P

DSP Master FRAM 
Kommunikationsfehler
schutz

Bitte schalten Sie das System aus und starten 
Sie es neu. Tritt wiederholt ein Fehler auf, muss 
die Steuerplatine ausgetauscht werden.

P22P DSPS
FRAM P

DSP Slave FRAM 
Kommunikationsfehler
schutz

Bitte schalten Sie das System aus und starten 
Sie es neu. Tritt wiederholt ein Fehler auf, muss 
die Steuerplatine ausgetauscht werden.

P23P DSP COM P DSPM-DSPS 
Kommunikationsfehler
schutz

Es ist ein nicht registrierter Fehler. Schalten Sie 
das System aus und starten Sie es neu. Bitte 
wenden Sie sich an die Hansol Technics Service
 -Hotline, wenn ein Fehler kontinuierlich auftritt.



EMS Kapitel 7

Kapitel 3

8. Vereinbarungen der Bedingungen

Q.HOME Wohn-/Haus-Energiespeicherung

Lithium-Ionen Batterie

PV

Verteilerkasten

AC

DC

LCD

Wechselrichter

Konverter

PV String

Last

Lithium-Ionen Batterie

Photovoltaik

Eine Box mit AC- und DC-ON-OFF-Schaltern für die Stromverteilung

Wechselstrom

Gleichstrom

Flüssigkristallanzeige

Ein Stromkreis, der Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt und 

umgekehrt.

Eine elektrische Schaltung, die DC in DC umwandelt

Beschreibt reihengeschaltete Photovoltaik-Module

Stromlast

Kapitel 1

Kapitel 2

Chapter 7

CELL Batterie – einzelne Zelle
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9. Kontakt

■ Adresse : 5FL.B-FINE AVENUE Bldg 100, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

■ E-Mail : ess.service@hansol.com
    
     Bei technischen Problemen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an die Installationsfirma.
     Um den Kundendienst zu erhalten, sind folgende Informationen erforderlich :
    
     1. Produkttyp : HSHP-4601
     2. Seriennummer : HSHP4601Z1XXXXXXXX
     3. Typ und Konfiguration des PV-Moduls
     4. Option Ausrüstung : Energy Meter Modell Name
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Authorized Distributor :
HANWHA Q CELLS GMBH
Sonnenallee 17-21
06766 Bitterfeld-Wolfen
Germany

Manufacturer and Warranty Provider : 
Hansol Technics Co., Ltd.
55 Hansam-ro, Deoksan-myeon, 
27850 JINCHEON-GUN, Chungcheongbuk-do
SOUTH KOREA
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