


5. Account installatore (vedere la sezione 7.4) 
1) Aprire il browser mobile. 
2) Immettere l'URL:
 - https://www.q-cells.it/servizio/area-download.html

3) Immettere ID e password. (il grossista può fornire un nuovo 
account).

4) È possibile visualizzare la lista di ESS.

5) Fare clic sull'icona sul lato destro per aggiungere un nuovo ESS. 
6) Immettere le informazioni sul Q.HOME+ ESS-G1 3.6, sull'installazione

    e sul proprietario. 
7) Fare clic sul pulsante “Submit”.
8) Un messaggio visualizzerà la riuscita del salvataggio. Potrebbe 

richiedere da 5 a 10 minuti. 

Menu principale * obbligatorio

[Figura 5-1] Pagina di login del tecnico [Figura 5-2] Pagina di aggiunta nuovo ESS

 [Figura 3-3] Pagina di conf. iniziale1. Assemblaggio del vassoio batteria (vedere il capitolo 3, sezione 5.4) 
1) Di seguito è illustrato in maniera semplice l'assemblaggio del vassoio batteria.

Cavo corto

Cavo lungo

[Figura 1-1] Processo per l'assemblaggio della batteria [Figura 1-3] Metodo di sistema dei cavi

Cavo lungo

Cavo corto

[Figura 1-2] Collegamento della batteria al sistema BMS [Figura 1-4] Collegamento di potenza della batteria

2) Esecuzione del cablaggio interno. 
 ➀ Collegare i cavi di misurazione della temperatura e del voltaggio tra il sistema BMS 

 (sulla parte superiore interna della cassa) e il vassoio (4 collegamenti).
 ➁ Collegare i cavi di potenza tra l'inverter e il vassoio batteria.

2. Collegare rete CA, PV e contatore di energia (vedere il capitolo 6)

3. Collegamento a SIM (System Install Manager) (vedere il capitolo 7)
1) Impostazioni sul portatile (come illustrato nella figura 3-1).

Pannello di controllo → Centro connessioni di rete e condivisione 
→ Modifi ca impostazioni scheda → Connessione alla rete locale → 
Proprietà → Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)

ATTENZIONE
- Disattivare il Wi-Fi.
- Attivare solo la connessione LAN.

Indirizzo IP:

Subnet mask:

Gateway predefi nito: 

17 . 91 . 23 . 1

255 . 255 . 224 . 0

17 . 91 . 1 . 2

[Figura 3-1] Impostazione IP portatile

Inserire il cavo di 
collegamento a ponte

[Figura 3-2] Posizione del ponte

2) Collegare il cavo di collegamento a ponte al connettore 
(* installare il cavo di collegamento a ponte come illustrato nella 
figura 3-2).

3) Collegare il cavo LAN tra il Q.HOME+ ESS-G1 3.6 e il portatile.
4) Attivare l'alimentazione (attivazione rete CA) e il teledistacco PV.
5) Accedere a SIM (System Install Manager)

http://17.91.23.196:8000
6) Confi gurare le impostazioni (come illustrato nella fi gura 3-3).
7) Disattivare l'alimentazione (disattivazione rete CA) e il teledistacco 

PV. → Rimuovere il cavo di collegamento a ponte.
8) Collegare il cavo LAN a Internet.
9) Attivare l'alimentazione (attivazione rete CA) e il teledistacco PV.

4. Test operativo (vedere il capitolo 8)

6. Account utente (vedere la guida utente) 
Immettere l'URL https://myess.hansoltechnics.com

Italy (Ita) 06/2017 Rev01

Welcome! Hansol Technics
Energy Storage System

1)   Fare clic qui

2)  Per la massima potenza per stringa 

MENU LIST Install Setting Menu
(Menu selle impostazioni di installazione)

Numero seriable :

- EMS S/W : V01.04
   (Mar 2017) - ITA
- EMS H/W : V6

Impostazioni di installazione

Test di operazione

Paese : Italy

Limite energia immessa in rate

Potenza installata stringa 1

Potenza installata stringa 2

Protenza massima dell’inverter

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Loc. : Rome

3300

2.0Improstazione APC drop

(* Range : 600 ~ 3300 W)
(* 0 W = stringa non installata)

[W]

Nessun limite

3300
(* Limiti : 600-3300 W)
(* 0 W = stringa non installata)

 Tipo : D0/RS-485 (Bi-Direction)

5:EM24-DIN.AV9.3.X.IS.X(Gavazzi)Modello :

2017anno/mese/giorno

ore : minuti : secondi

/

[W]

4.6kW

Selezione del contatore (smart meter)

Selezione del modello (D0/RS-485)

Impostazioni di data e ora

Specifiche del prodotto

6 8/

4 /

Salva e riavvia

4 12/

Grandezza Valore Valori limite

2.0 ~ 5.0

1.00Improstazione Lock in 1.00 ~ 1.10

0.90Improstazione Lock out 0.90 ~ 1.00

0Improstazione APC batteria 0 ~ 150

Impostazioni per il controllo della potenza attiva / reattiva

3)  Selezionare potenza di uscita massima : 3,6 kW o
    4,6 kW 

6)  LImpostare data e ora correnti

9)  Fare clic qui

7)  Fare clic su “Test operativo“.

8)  Dopo il clic su “SAVE and ReSTART”, verrà
    visualizzato un messaggio sulla parte superiore
    della fi nestra (“Attendere 1 minuto e premere F5”).
    → Seguire il messaggio    

4)  NON modifi care! : D0

5)  Selezionare tipo di contatore di energia: 5 : EM24
    (Gavazzi) 


